سوف يتم تناول 
عا اهميه الزنك والزيت والاسبداج 
كنا الزيت المغلى بأنواعه والبلاستيك بانواعه والمعجون البلدى 
ا الاسطح التى يتم الدهان عليها 
التجليخ والمصيص 
[كنا دهان البلاستيك ودهان الزيت الامع 
]ا المط على الجدران ودهان تأسيس زيت 
تشطيب بلاستيك والفرق بين الزيت والبلاستيك من حيث العيوب والميزات 
عمل مقايسهه للمبنى 
كيفيه اختيار فرشه الدهان 
ها الشروط العامه لاعمال الدهانات 
*] كيفيه استلام اعمال الدهانات 
كيفيه صيانه اعمال الدهانات 


شروط اختيار فرشاة الدهان 


لاا ان تكون الفرشاه مصنوعه من الشعر ذات اطال مختلفه والاشعر الاطول 
فيه هو الاكثر عددا 

”7 تكون جميع اجزاء الشعر متفرقه 

”ا يكون الشعر صلدا 

”7 يكون شعر الفرشاه فى القاعده بالمطاط المفلكن او بأى ماده لاصقه 

”ا ان تكون المسافه بين كل شعره وزالاخرى متساويه 

” يكن الشعر منتظما بحيث يسمح بانتشار سائل الدهان على السطح بانتظام 

” ان تكون الفرشاه نظيفه 

”7 يكون شعر الفرشاه مرن بحيث عن الضغط عليه يكون هناك مقاومه وعند 
رفع الضغط يعود الشعر الى مكانه الاصلى 


انواع الفرش 
© فرش البويات المائيه 
«ه تستخدم فى جميع البويات المائيه وفى جميع الاعمال التى نحتاج فيها الى 
فرش كبيره 
عرضها من 12.5 الى 20سم 
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» شعرها خشن وطويل جدا " شعر الخنزير الرمادى " لانه من الشعر 
الابيض والاسود ويتميز بصلاده عاليه مع قوام مرن 

تستخدم مساحات كبيره داخليا وخارخيا 

عرضها من 7.5 الى 16 سم 

© فرش التشطيب للزوايا 

» تستخدم للوصول للاركان عن الاسقف 

عرضها من 2.5 الى 5 سم 

» طول الشعر من 4 الى 7.5 سم 

> فرش الونيش 

» تصنع من شعر الخنزير الصينى 

عرضها من 5 الى 7.5 

» طول الشعر من 7.5 الى 9 سم 

» لها شكلين مسطح ومدبب 

© فرش السلك 


يصنع السلك من الصلب ويكون فى مجموعات دائريه مثبته فى قاعده من 
الخشب الصلد 

تستخدم فى تنظيف المصيص والارضيات او فى ازاله الصدا والقشور من 
فوق اسطح المعادن بدلا من ازالتها بالصنفره 


©- الرول " القضبان الاسطوانيه " 

» تستخدم على الاسطح الكبيره والاسطح العاليه التى يصعب الوصول اليها 
بالفرشاه 

2 توفر الكثير من الوقت والجهد لانها تغطى مساحات كبيره فى وقت قصير 


ولاه أناقناوسه0 


5 الزنك 
ه اساسى فى تركيب البويه 
ه 1ك بسعر 5 جنيه 


نه متماسك 

ه دهنى ولونه ابيض مائل للزرقه 
(8 الاسبداج 

اساسى فى المعجون 

ه شكاره " 7 كيلو " بسع 1جنيه 
ه هش 

ه جاف 


هم ابيض مائل للاحمرار 


التفريق بينها 

الزنك عمد الضغط عليه والقاؤه يظهر متماسك ى صوره حبيبات ويكون 
له آثار على اليد لانه دهنى 

الاسبداج عند الضغط عليه والقاؤه ظهر هش غير متماسك مثل الدقيق 
ولا يكون له آثار على اليد لانه جاف وليس دهنى 


عباره عن زيت بدره الكتان مغلى فى درجه حراره عاليه وله رائه نفازه 
ويعمل وسيط فى المعجون 
انواعه 
ازهار - نجفه - شمس 
الجالون يكون عباره عن 5 كيلو زيت 
الصفيحه تكون عباره عن 15 كيلو زيت 
غراء حمص 

عا ماده مثبته للمعجون 
حيث تكسبه قوام متماسك على الحائط دون ان يسقط 
الاكيه 
له نوعان 1- لامع 

2- 2/1 مط 


السيليتون 
له نوع واحد فقط " مط " 
البلاستيك 
ينقسم الى مائنى ومائى متوسط 
البلاستيك المائى 
”7 يمكن غسله 
” عمره الافتراضى طويل 
” يكون مط و 2/1 مط 
انواعه 
1- سايبس 
2- ديرتون 
3- باكين 


بلاستيك مائى متوسط 
7 لايمكن غسله 
32 عمره الافتراضى قصير 
”ا يكون مط فقط 


انواعه 
1- فلاش 
2- اوكى 
يستخدم فى الورش التى يتم تجديد دهانها كل فتره 
ملحوظه 
لا يتم اضافه الاسبيداج على البلاستيك نهائيا لانه يضر بالدهان ويظهر اثره بعد 
فتره على الحائط 


المعجون الزيت "البلدى" 


اسبدج + زيت + غراء + زنك -ببعح(1000 جم > 1 ك 


0جم + 200جم + 200جم + 100جِم ب يفرد من 4 الى 5 متر 


اساسى وسيط>-< مثبت مساعد 

لا بمكن يجعل المواد يثبت المعجون يساعد 
الاستغناء تندمج على على فرد 
عنه وتتداخل الحائط المعجون 


النفط يعتبر ماده مجففه 


الاسطح التى يتم عليها الدهان 


حوائط واسقف 
1- اسمنتيه 2- مصيص 
> خطوات الدهان 
ماء + غراء زيت + نفط 
7 الى 1 1الى 1 
او زيت الى نفط 
1الى 1 
اخشاب 
خطوات الدهان 


1- سنبكه المسامير اى جعل المسامير مساويه لسطحالخشب 

2- صنفره الخشب ويراعى فلا الصنفره ان تكون فى اتجاه السمره " الياف 
الخشب " 

3- ماده واقيه وهى سلاقون " احمر فاتح " 


حديد 


يكون على سطحه ماده مؤكسده لا يتم الدهان عليها وبالتالى يتم صنفره الحديد 
( صنفره حدادى او صنفره خشابى ) واذا كانت الماده الؤكسده متغلغله فى الحديد 


1- ازاله الماده المؤكسده " عباره عن غبار اصفر " 


2- الماده الواقيه وهى البرايمر ولونه احمر غامظق التى تحمى الحديد من 
الصدا 


هناك نوعان من الحوائط 
1- حوائط اسمنتنيه مكونه من اسمنت و رمل 
2- حواط مصيص مكونه من جبس 


التجليح 
فائدته يقوم بتثبيت حبيبات الرمل وشد مسامات الحائط حتى لا يتساقط الرمل عند 
الدهان وعند وضع المعجون عليه 
#لتحوائط الا سفن 
| -ماء + غراء ححح> ارخص من الزيت + النفط 
7الى 1 
ب - زيت + نفط 
1 
” الحوائط المصيص 
زيت + نفط فقط 
لانه يعطى تماسك للمصيص على السقف حيث ان المصيص يمتص الزيت وبالتالى 


يثبت على السقف بينما لا يتم استخدام المء + الغراء لان المصيص مكون من 
الجبس الذى يذوي فى الماء وبالتالى يسقط المصيص من السقف 


يتم دهان الاخشاب بالسلاقون لحمايتها من التاكل ومن اشعه الشمس والعوامل 
الجويه الاخرى 


دهان البلاستيك 
خطوات الدهان 


1- اعداد السطح " التجليخ " 

2- سكينه معجون اولى 

3- الصنفره بطريقه دائريه حتى يصيح السطح متساوى 

4- سكينه معجون عكسيه ملونه ويتم وضع لون عليها ويلون المعجون بالون 
مائيه بلاستيك 

5- بطانه بلاستيك عباره عن بلاستيك + ماء بنسبه 1 الى 1 
ويشرب المجون البطانه ويجمد على الحائط وبالتالى تظهر العيوب 
الموجوده فى الحائط وبالتالى يتم علاجها 

6- التلقيط للاجزاء التى بها عيوب التى ظهرت بعد البطانه 

7- الصنفره 

8- وجهين من البلاستيك + ماء + لون بنسبه 4/3 الى 4/1 


دهان الزيت اللامع والمط على الجدران 


1- اعداد السطح 

2- سكينه معجون اولى ( اسبداج + زيت + غراء + زنك ) 
3- صنفره 

4- سكينه معجون عكسيه ملونه " يلون بألوان لاكيه " 

5- صنفره 


6- البطانه وتسقى المعجون فتعطيه صلابه وتتكون البطانه من 
زنك + زيت + نقط + سليتون او لاكيه 
0+ 250 + 100 + 150 


7- تلقيط بنفس المعجون ثم النفره 
8- وش اول بويه بلدى + سليتون اة لاكيه + لون 


1 لق 12 


ملحوظه هامه بين كل وش معجون يترك 24 ساعه حتى يجف المعجون الاول 


9 ليتون + نفط " بطانه " 


البويه البلدى 
ا مكونه من زنك + زيت + نفط 
تكلفه اللاكيه والسليتون 3.5 ك تساوى 60 جنيه 
]ا اذا لم يتم اضافه اللاكيه والسليتون الى البويه البلدى تكون الحائط 
بها تكه بعد ان يجف الدهان على الحائط 
دهان بلاستيك وتأسيس زيت 


1- اعداد السطح 

2- سكينه معجون اولى اسبيداج + زيت + غراء + زنك 
3- صنفره 

4- سكينه معجون عكسيه ملونه " يلون بألوان لاكيه " 
5- صنفره 

6- بطانه ( سليتون + نفط ) 

7- تلقيط بمعجون بلاستيك 

8- وش اول بلاستيك 


